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Uwagal
Przed uruchomieniem produktu nalezy koniecznie przeczytac
Ze zrozumieniem niniejszg instrukcje eksploatacji.
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2.2

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Informacje ogdlne

Celem instrukcji bezpieczenstwa jest zapobieganie obrazeniom u ludzi i uszkodzeniom sprzetu
wynikajgcym z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidfowej obstugi lub innego
nieprawidtowego uzytkowania urzgdzen, zwlaszcza w obszarach zagrozonych wybuchem.
Przed przystgpieniem do prac przy produkcie lub przed przekazaniem produktu do eksploatacji
nalezy dokfadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje eksploatacji. Instrukcja eksploatacji musi by¢
zawsze dostepna dla wszystkich operatorow.

Nalezy sie upewnic, ze przed przekazaniem produktu do eksploatacji lub przed rozpoczeciem
innych prac w obrebie produktu dostepna jest kompletna dokumentacja. Uzytkownik moze
zamowic brakujgce lub dodatkowe egzemplarze dokumentac;ji, rowniez w innych jezykach.
Produkt skonstruowano zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to nie mozna wykluczy¢,
ze w przypadku nieprawidtowego obchodzenia sie z produktem, uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub obstugi i konserwacji przez osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach pro-
dukt moze stanowi¢ zagrozenie dla oséb, maszyn i urzgdzen.

Kazda osoba, ktéra w zaktadzie uzytkownika zajmuje sie ustawieniem, obstugg i serwisowa-
niem produktu, musi przeczyta¢ i zrozumiec niniejszg instrukcje eksploatacji.

Produkt mogg montowaé, demontowag, instalowac i naprawiaé wytgcznie osoby przeszkolone,
dysponujgce odpowiednimi kwalifikacjami oraz upowaznione.

Stosowane symbole

\‘é Ten symbol informuje o niebezpieczenstwie wybuchu.

Ten symbol odnosi sie do informagji, ktora nie jest istotna z punktu widzenia
bezpieczenstwa.

A Ten symbol informuje o niebezpiecznym napieciu elektrycznym.

Zakres obowigzywania instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploatacji ukladu monitorowania drgan typu HE102 dotyczy
nastepujgcych wariantow:

Standard / ATEX / IECEx / UKEx / EACEX

Zakres funkcji wszystkich wariantéw jest identyczny. Warianty ATEX / IECEx / UKEx / EACEX
sg dopuszczone do uzytkowania w obszarach zagrozonych wybuchem, co udokumentowano
odpowiednimi certyfikatami i oznaczeniami. Dalsze informacje znajdujg sie w rozdziale "Obs-
zary zastosowania" na stronie 7.
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Uktad monitorowania drgan, typ HE102

Ukfad monitorowania drgan typu HE102 jest stosowany do pomiaru i monitorowania drgan mas-

zyn.

Ma on nastepujgce cechy:

. zasada dziatania: uktad dwuprzewodowy.

. wielkos¢ pomiarowa: wartos¢ skuteczna (rms) przyspieszenia drgan w g.

. analogowe wyjscie prgdowe: odporny na zaktdécenia sygnat pradu statego o warto$ci
4...20 mA, proporcjonalny do zakresu pomiarowego ukfadu monitorowania.

. Mozliwos¢ wykrycia przerwania przewodu monitorujgcego przez nastepujgce urzgdzenie

analizujgce: wartos¢ sygnatu pradu statego < 3,5 mA.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Typ HE102 stuzy wylgcznie do pomiaru drgan mechanicznych maszyn i urzgdzen mecha-
nicznych. Produkt moze by¢ uzytkowany wytgcznie zgodnie ze specyfikacjg zawartg w karcie
katalogowej. Gtéwne obszary zastosowan: wentylatory, dmuchawy, silniki elektryczne,
pompy, wiréwki, rozdzielacze, generatory, turbiny i inne oscylujgce urzadzenia mechaniczne.

Zakres dostawy
Wszystkie warianty zawierajg nastepujgce elementy:

. uktad monitorowania drgan
. instrukcja eksploatacji

Dokumenty i certyfikaty

Nastepujgce dokumenty i certyfikaty dotyczgce typu HE102 mozna przeglgdac i pobraé na stro-
nie www.hauber-elektronik.de:

. certyfikat badania typu UE ATEX, nr: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

. numer certyfikatu UKEx: UL22UKEX2481X

. zaswiadczenie o zgodnosci ze schematem IECEXx, nr: PTZ 18.0009 X Rev 2
. zaswiadczenie o zgodnosci ze standardem UL, nr: E507077-20191126
. zaswiadczenie o zgodnosci ze standardem UL Haz Loc & Control Drawing M003-HE100

. certyfikat CCC wymagany dla obowigzkowej certyfikacji produktow wprowadzanych do
obrotu na terenie Chin

. certyfikat Kosha
. certyfikat EACEx RU C-DE.HA65.B.00053/19
. deklaracja EAC
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Odpowiedzialnosé w przypadku eksploatacji w obszarach zagrozonych
wybuchem

Wiasciciel urzgdzenia ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za zaprojektowanie przytaczy
elektrycznych zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem wytycznych z zakresu ochrony
przeciwwybuchowej i prawidtowego uruchomienia.

Jesli na zlecenie witasciciela urzadzenie instaluje podwykonawca, to wolno je uruchomi¢ dopiero
wtedy, gdy podwykonawca wyda zaswiadczenie potwierdzajgce prawidlowg i fachowg instalacje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pierwsze uruchomienie urzadzeh lub czesci urzadzen w wersji przeciwwybuchowej, a takze
powtdérne uruchomienie po wiekszych zmianach lub pracach konserwacyjnych musi by¢ zgtos-
zone przez uzytkownika odpowiedniemu organowi hadzorczemu.
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9 Obszary zastosowania i przyktady tabliczek znamionowych

Wariant

Obszar zasto-

Oznaczenie

Tabliczka znamionowa

cnwania

HE102.00

Standard CE / IEC/EAC
UL Proc. Cont. Eqg. Ord. Loc.

Obszary niezagrozone
wybuchem

DUS

LISTED
E507077

Process Control Equipment for
Ordinary Location

HE102.01

ATEX /IECEx / UKEx / EACEx
Ostona ognioszczelna Ex db
Zabezpieczenie za pomoca
obudowy Ex tb

Obszary zagrozone wybuchem

strefy
li21
2i22

&

I 2G Ex db IIC T4 Gb

I1 2D Ex tb [IC T120 °C Db
-40 °C < Tamb <+60°C

PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

IECEX

Ex db [IC T4 Gb

Ex tb I1IC T120 °C Db

-40 °C < Tamb <+60°C
IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2
UK

cA

I12G Ex db IIC T4 Gb

I1 2D Ex tb [lIC T120 °C Db
-40 °C < Tamb <+60°C

UL22UKEX2481X
EAL[E
1Ex db lIC T4 X

Ex tb I1IC T120 °C X
-40 °C < Tamb +60°C

HE102.03

UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc.
Division 2

Obszary zagrozone wybuchem
zgodnie z UL Division 2

GUS

LISTED

Class |, Division 2,
Groups A, B,Cand D, T4
Class Il, Division 2,
Groups F and G, T4
E516625

Process Control Equipment for
Hazardous Location

Ne TP TC 012/2011
= HAUBER = HAUBER = HAUBER
B ELEKTRONIK B ELEKTRONIK UK B ELEKTRONIK
Type: HE102.00.4.00.00.00.000 c € Type: HE102.01.4.00.00.00.050 cA Type: HE102.03.4.00.00.00.050 1 c E
Item-no.: 12345 1 Item-no.: 12345 ! = 0843 0539 Item-no.: 12345 -
Serial-no.: 123456 / 2023 'E IEC Serial-no.: 123456 / 2023 - @ Serial-no.: 123456 / 2023 L
Measuring range ag: 0...4 " Measuring range ag: 0...4 Measuring range ag.: 0...4 g
Frequency range a.,: 10...1000 Hz Frequency range a.,: 10...1000 Hz Frequency range a.,: 10...1000 Hz cus
-40°C <T,,, < +60°C ] @ us -40°C < T,,, < +60°C IECEX | |4ocs< Tom < +60°C A
PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 E516625
A g | hmeaienie R i
Proc. Sont. Fa IECEx PTZ18.0009 X Rev 2 Haz. Loc.
Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH . Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrae 6 - 72622 Nurtingen GERMANY UK FabrikstraBe 6 - 72622 Nirtingen GERMANY Fabrikstrae 6 - 72622 Nirtingen GERMANY UK
www.hauber-elektronik.de CA www.hauber-elektronik.de www.hauber-elektronik.de cA

T1n: HE102.00.4.00.00.00.000
CepuiiHbiii Ne: 123456
[wanasoHbl namepeHni ag,: 0...4 g
[unana3zoH yacTor ag,: 10...1000 ruy
-40°C <T,,, < +60°C

amp =

ERL

npoussoanTens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrae 6 - 72622 Nurtingen lepmanus
www.hauber-elektronik.de

)i

Tun: HE102.01.4.00.00.00.050
CepuiiHblii Ne: 123456
[nanasoHbl nsmepeHwii ag.: 0...4 g
[unana3soH YacToT a,: 10...1000 ruy
-40°C <T,,, <+60°C

amp =

EALE

No TP TC
012/2011

1Ex db IIC T4 X
Ex tb I1IC T120 °C Xb

npowussoauTtens: HAUBER-Elektronik GmbH
FabrikstraRe 6 - 72622 Nirtingen lepmanuns
www.hauber-elektronik.de

hid
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Zastosowane normy

Wykaz norm wraz z odpowiednimi datami wydania znajduje sie na certyfikacie badania typu UE
uktadu monitorowania drgan.
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101

10.2

Warunki bezpiecznej eksploatacji w obszarach zagrozonych wybuchem

W obszarach zagrozonych wybuchem muszg by¢ spetione nastepujgce warunki bezpiecznej
eksploatacji.

HE102.01 (rodzaj ochrony przeciwwybuchowej ,,ostona ognioszczelna”)

Dane elektryczne

min. typ. maks.
Napiecie zasilania Un 10vDC 24VvVDC 30V DC
Pobor pradu In 4 mA 4..20mA 25mA

Tab. 1: Dane elektryczne HE102.01

HE102.03 cULus Hazloc DIV2

Wariant dla DIV2 nie moze by¢ uzytkowany bez zatrzasku zabezpieczajgcego przed

»
.“//_‘ przypadkowym roztgczeniem ztgcza wtykowego! W przypadku stosowania w obszarach
= zagrozonych wybuchem wystepuje ponadto niebezpieczenstwo wybuchu spowodo-
wane iskrzeniem!
Y
.“//, W przypadku stosowania w DIV2 napigcie zasilania moze wynosi¢ maksymalnie 28,1 V
S DC. Nalezy to zapewni¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego zasilacza.

Mocowanie zatrzasku zabezpieczajgcego

1. Witozy¢ do oporu gniazdo przewodu przytgczeniowego we wtyk M12
(zwrdcic uwage na potozenie krzywki kodujace;j).

2. Mocno dokreci¢ recznie radetkowany pierécien obrotowy gniazda.

3. Zamontowa¢ zatrzask zabezpieczajgcy przed przypadkowym roztgczeniem ztgcza wty-
kowego.

- Umie$¢ obie potdéwki zatrzasku wokot ztgcza wtykowego.
- Mocno docisngc rekg obie potdwki do siebie, az do zablokowania zatrzasku.

- Strzatke potgczong z obydwiema potéwkami zatrzasku owingé wokoét kabla i prze-
ciggng¢ przez oczko znajdujgce sig z drugiej strony w taki sposob, aby mozna bylo
odczyta¢ znajdujacy sie na kablu napis ,NIE ROZLACZAC POD NAPIECIEM”.

llustr. 1: Zatrzask zabezpieczajgcy llustr. 2: Zamontowany zatrzask zabe-
Zpieczajgcy

1 Tabliczka ostrzegawcza
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Mocowanie nasadki ochronnej

Po roztgczeniu zigcza wtykowego na wtyku M12 zamocowaé nasadke ochronng!
Demontaz zatrzasku zabezpieczajgcego i montaz nasadki ochronne;.

1. Odtaczy¢ napiecie sieciowe.

2. Rozigczy¢ potdwki tulei, rozchylajgc je wkretakiem.

3. Dokfadnie zamkng¢ wtyk M12 nasadkg ochronna.

llustr. 3: Nasadka ochronna llustr. 4: Zamontowana nasadka ochronna

Control Drawing
Prosimy rowniez o uwzglednienie Controldrawing HE102-MO003.

Dane elektryczne
Maks. napiecie wejsciowe ukfadu monitorowania drgan Vimax 28,1V DC

Maks. prad wejsciowy uktadu monitorowania drgan limax | 25 mMA/
50 mA (tylko HE101)

Tab. 2: Dane elektryczne HE102.03
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11 Dane techniczne

11.1 Dane ogélne

Kazdy czujnik posiada jeden z wymienionych zakreséw pomiarowych i
zakresow czestotliwosci. Inne zakresy na zapytanie.

Zakres pomiarowy:

Doktadnos¢ pomiaru:
Czutos$¢ poprzeczna:

Zakres czestotliwosci:

Punkt kalibracji
Maksymalne przyspieszenie
Trwato$¢

Wartos¢ MTTF

Dopuszczalne zakresy tem-
peratury

Tab. 3: Dane ogdine

Dane elektryczne

Sygnat wyjsciowy:
Napiecie zasilania:
Pobor pradu (maks.):

Obcigzenie wtérne/obcigze-
nie (maks.):

Bezpiecznik*

W zapytaniu nalezy poda¢ zakres pomiarowy i zakres czestotliwosci.

0... 2grms
0... 4grms
0... 6grms
0... 8grms
0...10grms

Inne zakresy pomiarowe Patrz rowniez Kodowanie Typ HE102,
strona 21.

+10% (zgodnie z DIN ISO 2954)
< 5%

10 Hz...1000 Hz (standard)
1 Hz...1000 Hz

159,2 Hz i 90% amplitudy zakresu pomiarowego
16,59

10 lat

399 lat

-40°C ... +60°C (temperatura otoczenia)
-40°C ... +125°C (temperatura gtowicy pomiarowej)

4...20 mA (proporcjonalnie do zakresu pomiarowego)
10..30VvV DC

25 mA

500 Q

30V DC, 3 A, sredniozwioczny

* Aby eksploatacja czujnika odbywata sie zgodnie z wymogami UL, przewdd zasilajgcy musi
by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem posiadajgcym aprobate UL.

Tab. 4: Dane elektryczne

10
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Zakres roboczy ukladu monitorowania drgan

Zakres roboczy jest niezalezny od zakresu pomiarowego. Mozna go wyprowadzi¢ z maksymal-
nego przyspieszenia, ktére wynosi 16,5 g we wszystkich czestotliwosciach. Maksymalnie mierz-
alna predko$¢ drgan wynika z wzoru

Umax = f Amax

Dla drgan sinusoidalnych

amax

Umax = 21Tf

llustr. 5: pokazuje zakres roboczy uktadu monitorowania drgan, ktory jest ograniczony przez
maksymalnie mierzalng predkos$¢ drgan w mm/s uzalezniong od czestotliwosci w Hz.

200
180
160
140
120
T 100
~ 80
60
40
20
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
1—
llustr. 5: Wykres — zakres roboczy
1 Czestotliwos$¢ w Hz
2 Predkos¢ drgan w mm/s
3 Zakres roboczy uktadu monitorowania drgan
Przyklady odczytow:
Czestotli- Maksymalnie mierzalna
wos¢ predkos¢ drgan
(Hz) (mm/s)
250 103
400 64
1000 25

Tab. 5: Przyktady odczytéw — zakres roboczy

11
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11.4 Typowa charakterystyka czestotliwosci

10 Hz do 1000 Hz (standard)
Charakterystyke czestotliwosci rejestruje sie za pomocg czujnika referencyjnego.
* 4 Hz. .. 1200 Hz czujnik przyspieszenia

T T T T
1 10 100 1000

1>

llustr. 6: Typowa charakterystyka czestotliwo$ci 10 Hz do 1000 Hz
1 Czestotliwos¢ w Hz
2 Wzmocnienie w dB

1 Hz do 1000 Hz

Charakterystyke czestotliwosci rejestruje sie za pomocg dwoch czujnikéw referencyjnych.
* 1 Hz. .. 10 Hz czujnik laserowy

* 10 Hz. . . 1200 Hz czujnik przyspieszenia

1 10 100 1000

1>

llustr. 7: Typowa charakterystyka czestotliwosci 1 Hz do 1000 Hz
1 Czestotliwos¢ w Hz
2 Wzmocnienie w dB

12
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115 Dane mechaniczne

Pozostate materiaty i mocowania zamieszczono w rozdziale "Kodowanie Typ
HE102" na stronie 21.

Materiat obudowy: Stal nierdzewna V2A, nr materiatu: 1.4305 (standard)
Mocowanie: Rozmiar klucza 24 (szesciokatny)

M8 x 8 mm

skok gwintu: 1,25 mm (standard)
Sposob montazu: w pozycji stojgcej / pionowo albo w pozycji lezgcej / poziomo
Kierunek pomiaru: wzdtuz osi mocowania

Moment dokrecenia czujnika 8 Nm

Maksymalny moment obro- 0,4 Nm
towy dla nakretki ztgczkowej
M12 przy wtyku

Masa: ok. 200 g
Stopien ochrony: IP 66/67 (po podigczeniu)

Tab. 6: Dane mechaniczne

11.6 Wymiary obudowy
116.1 Wariant: Standard
Th 35 8
64,35
12,55
\ oooco ] —‘_ —
B oooco _ [5e) m
sl ﬁL—ﬁ ©
‘J / b ~ .‘l"‘-‘_
:
1 2 E
llustr. 8: Obudowa z wtykiem M12 Wszystkie wymiary w
mm
1 Wtyk M12
2 Sw24
3 Mocowanie
4 Kierunek pomiaru wzdiuz osi mocowania

13
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11.6.2 Wariant: ATEX / IECEx / UKEx / EACEX Ex d
B 91,25 _
T4 L5
64,45 8
.
I Q0000 1
| A ! c0000 H 1 - ;
[j ! 3w ! - occooo0 ‘I L > & \
| " | oocooo ‘ . ‘ ‘.‘.‘
4
1 2 3
llustr. 9: Obudowa ze zintegrowanym przewodem Wszystkie wymiary w
mm
1 Dtawnica kablowa do zintegrowanego przewodu
2 SW 24
3 Mocowanie
4 Kierunek pomiaru wzdtuz osi mocowania
11.7 Wiasciwosci zintegrowanego przewodu
Typ przewodu 12YC11Y 4x0,34 mm?
Materiat przewodu Przewdd linka EI-Cu
Izolacja zyty TPE-E (12Y)
Ptaszcz PUR
Srednica plaszcza 6,0+ 0,2 mm
Zakres temperatury -40°C ... +80°C montaz staty

-30°C ... +80°C montaz ruchomy

Minimalny promien giecia 30 mm montaz staty
60 mm montaz ruchomy

Trudnopalny Tak, zgodnie z UL 1582 sekcja 1061
Bezhalogenowy Tak
Tab. 7: Dane techniczne - zintegrowany przewod
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12 Przytacza

Wariant: Standard

Wtyk, M12, 4-stykowy
Styk 1: 10...30 v DC

Styk 2: NC
® O Styk3:  4...20 mA
Styk 4: NC
® @
) :
NC: niepodtaczony

Wariant:  ATEX/IECEx / UKEx / EACEx Ostona ognioszczelna Ex d
ATEX / IECEx / UKEx /| EACEx Zabezpieczenie za pomocg obudowy Ex tb

Zintegrowany przewaéd

1) i brazowy Styk1:  10...30V DC
i i
2 : ) biaty Styk 2: NC
1
33 D i niebieski Styk3:  4...20 mA
Y
4;) : czarny Styk4: NC

Przewdd ptaszczowy PUR, @: ok. 6,5 mm,

4-stykowy, 0,34 mm? NC: niepodigczony

System pracuje w uktadzie dwuprzewodowym.
Oznacza to, ze wszystkie funkcje (zasilanie napigciem i sygnat prgdowy) reali-
zowane sg przez 2 zyty (styk 1 i styk 3).

W celu unikniecia zaktocen pojemnosciowych styki 2 i 4 muszg by¢ otwarte
lub niewykorzystane!

15
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13
131

13.2
1321

13.2.2

13.2.3

Montaz i demontaz
Informacje ogdlne

Montaz i demontaz uktadu monitorowania drgan oraz prace montazowe i demontazowe w ob-
rebie uktadu monitorowania moze wykona¢ wytgcznie upowazniony specjalista znajgcy przepisy
bezpieczenstwa obowigzujgce podczas prac z elementami elektrycznymi!

nie — przez przewdd masy maszyny na powierzchni montazowej lub osobny

f Obudowa ukfadu monitorowania drgan musi by¢ uziemiona poprzez mocowa-
przewod ochronny (PE)!

Mocowanie uktadu monitorowania drgan na powierzchni montazowej

Wymagania
. Powierzchnia montazowa musi by¢ czysta i rGwna, tzn. wolna od farby, rdzy itp.
. Powierzchnia gtowicy pomiarowej uktadu monitorowania drgan musi przylegac rowno do

powierzchni montazowej.

Narzedzie

. Klucz szesciokatny, SW 24

Czynnosci i wskazowki

. Mocno wkrecic¢ uktad monitorowania drgan w otwor gwintowany powierzchni montazowej
za pomocg klucza szesciokatnego. Moment dokrecenia powinien wynosi¢ 8 Nm.

. Nie przekracza¢ momentu dokrecenia 0,4 Nm dla nakretki ztgczkowej M12 zigcza wty-
kowego.

Aby wartosci pomiarowe byty doktadne, uktad monitorowania drgan musi by¢
docisniety do powierzchni montazowe;j!

Unika¢ konstrukcji pomocniczych do zamocowania! Jesli jest to niemozliwe,
wykonac jak najbardziej sztywne konstrukcje pomocnicze!

Petle uziemienia wzgl. masy to najczestsze problemy w uktadach pomi-
arowych z wrazliwymi czujnikami. Powstajg one wskutek niepozgdanych roznic
potencjatdw w obwodzie miedzy czujnikiem a jednostkg analizujgca. Jako sro-
dek zaradczy zalecamy nasz standardowy ukfad uziemiajgcy albo — zaleznie
od zastosowania — Altematywny ukfad uziemiajgcy

Nalezy zapewni¢ bezpieczne podigczenie elektryczne uziemienia.

16
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14 Instalacja i uruchamianie

14.1 Informacje ogdlne
Instalacje i uruchomienie ukiadu monitorowania drgan moze wykona¢ wylacznie
upowazniony specjalista znajacy przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce podczas prac
z elementami elektrycznymi!

niami elektrycznymi i uszkodzeniami mechanicznymil Bezwzglednie przestrz-

f Chroni¢ przewdd przytgczeniowy i ewentualne przedtuzacze przed zakitdce-
egac lokalnych przepisow i instrukgji!

14.2 Plan przylaczy

Petle uziemienia wzgl. masy to najczestsze problemy w uktadach pomiarowych z wrazliwymi
czujnikami. Powstajg one wskutek niepozgdanych réznic potencjatéw w obwodzie miedzy
czujnikiem a jednostkg analizujgca.

0 Nalezy zapewni¢ bezpieczne podigczenie elektryczne uziemienia.

1421 Standardowy uktad uziemiajacy

W standardowym uktadzie uziemiajgcym ekran przewodu czujnika nie jest potgczony z obu-
dowg czujnika. Obudowa czujnika ma taki sam potencjat jak uziemienie maszyny.

—\ — 4
— lo3ov
\ . .................................................... "3 500 Q max| 0V
=
7 i
-1 ~
6 2

llustr. 10: Standardowy uktad uziemiajgcy

Uziemienie maszyny

Jednostka analizujgca (urzgdzenie pomiarowe, sterownik PLC,...)
niebieski — sygnat prgdowy 4...20 mA

brgzowy — 10...30 V DC

Ekran przewodu

Potencjat ziemi — jednostka analizujgca

Opcjonalny metalowy waz ochronny (dostepny tylko dla wariantu ze zintegrowanym prze-
wodem)

N o oA WODN B
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14.2.2

Alternatywny uktad uziemiajacy

W alternatywnym uktadzie uziemiajgcym ekran przewodu czujnika jest potgczony z jego obu-
dowg. Obudowa czujnika jest odseparowana od uziemienia maszyny adapterem EMC (w kolo-
rze czerwonym). W alternatywnym uktadzie uziemiajgcym w bezpieczne uziemienie wypo-
sazone sg tylko warianty ze ztgczem wtykowym M12. Dla wariantow ze zintegrowanym prze-

wodem nie mozna stosowac alternatywnego uktadu uziemiajgcego.

llustr. 11: Altematywny uktad uziemiajgcy

N o ok~ WODN B

Uziemienie maszyny

Jednostka analizujgca (urzgdzenie pomiarowe, sterownik PLC,...)
niebieski — sygnat prgdowy 4...20 mA
brgzowy — 10...30 V DC

Ekran przewodu

Potencjat ziemi — jednostka analizujgca
Adapter EMC (Hauber nr kat. 10473)

500 Q max|

_l10-30v

oV

W zapytaniu ofertowym prosimy zaznaczy¢ wyboér alternatywnego uktadu u-
ziemiajgcego. W takim przypadku zaoferujemy odpowiedni przewdd czujnika i

adapter EMC.
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15
151

15.2

Konserwacjai naprawa

Informacje ogdlne

i
/N
i

Naprawe i czyszczenie ukladu monitorowania drgah moze wykonywaé
wytgcznie upowazniony wykwalifikowany specjalista znajgcy przepisy be-
zpieczenstwa obowigzujgce podczas prac z elementami elektrycznymi!

Uszkodzone przewody przytgczeniowe natychmiast wymienic!
Uszkodzony uktad monitorowania drgan musi by¢ wymieniony w catosci!!

Uktad monitorowania drgan HE102 nie wymaga konserwagji!

Tabela usterek

Usterka

Brak wartosci
pomiarowej

(4-20 mA)

Bfedna
warto$¢ pomi-
arowa

Problemy z
kompatybilno-
Scig elektro-
magnetyczng

Przyczyna

Brak napiecia zasilania
Przerwanie przewodu przytgczeni-
owego

Uszkodzony bezpiecznik

Zamienione bieguny przytgcza

Uszkodzony uktad monitorowania
drgan

Zamontowany uktad monitoro-
wania drgan nie jest docisniety do
powierzchni montazowe;j

Uktad monitorowania drgan jest

zamontowany w nieprawidiowym
miejscu

Tab. 8: Tabela usterek

Co nalezy zrobié¢

Sprawdzi¢ zrédio napiecia i/albo
przewdd zasilajgcy

Wymieni¢ przewdd przytgczeniowy

Wymieni¢ bezpiecznik
Prawidtowo podtgczy¢ bieguny
przytgcza

Ukfad monitorowania drgan
Wymieni¢

Zamontowac¢ uktad monitorowania

drgan w taki sposodb, aby doktadnie
przylegat do powierzchni montazowej

Zamontowac uktad monitorowania
drgan we wiasciwym miejscu

Dalsze informacje znajdujg sie w ro-
zdziale "Alternatywny ukfad uziemi-
ajacy" na stronie 18.
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16

17

Transport, przechowywanie i utylizacja

Podczas transportu czujnik musi by¢ zabezpieczony przed szkodliwym wptywem srodowiska
oraz uszkodzeniami mechanicznymi odpowiednim opakowaniem.

Czujnika nie wolno przechowywac¢ w temperaturze otoczenia wykraczajgcej poza dopuszczainy
zakres temperatury roboczej.

Produkt zawiera elementy elektroniczne i nalezy go zutylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisami
i ustawami.

Akcesoria
S 38
N o
5 T3
s 2 S
I = 2
. 5| S| S
Akcesoria AR I,
Swiadectwo kalibragji fabrycznej - nr kat.: 10419 X X X
Urzadzenie analizujgce typu 652, 656 X X
Reczne urzagdzenie pomiarowe typu HE400 X
Stopka magnetyczna - nr kat.: 10054 X X
Rézne adaptery montazowe, np. M8 -> M10 X X X
Wtyk wspotpracujgcy przygotowany do podigczenia X X X
Przewdd przytgczeniowy, gniazdo M12, 4-stykowe, 0,34 mm?, « «
dt.=2 m, 5m, 10 m lub na zapytanie
Gumowa tuleja ochronna bez logo HE - nr kat.: 11027 ; z logo HE - nr kat.: % | x
10986
Metalowy waz ochronny X X X
Adapter EMC - nr kat.: 10473 X X

W przypadku zastosowania NA WOLNYM POWIETRZU

albo w warunkach kontaktu z WODA ROZBRYZGOWA -
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ uktad monitorowania Gumowa tuleja
drgan gumowg tulejg ochronng. ochronna
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18 Kodowanie Typ HE102

HE102. | 00. | 16.| 01. | 00. | 00. | 000

Seria HE

102 = przetwornik 4...20 mA ~ grms

ATEX /IECEx / UKEx / EACEX

00 = nie ATEX/ IECEx / UKEx / EACEX
01 = ATEX/ IECEx/UKEx/EACEx Ex diExtb (strefal/2/21/22)
03 = UL Proc. Cont. Eg. Haz. Loc. Division 2

Zakres pomiarowy

0l1= 1grms
02= 2grms
04=4grms
06= 6grms
08= 8grms
10 =109 rms

Zakres czestotliwosci

00=10... 1000 Hz
01= 1...1000 Hz
02= 1... 100Hz
03=10... 100Hz
04= 1... 30Hz
05= 1... 50Hz

Materiat obudowy

00 = 1.4305 (V2A)
01 = 1.4404 (V4A)
02 = 1.4462 stal nierdzewna duplex

Gwint montazowy obudowy (standard)

00 = M8 x 8 mm; skok gwintu 1,25 mm
01 = M8 stozek gwintowany SPM; skok gwintu 1,25 mm
02 = M8 x 8 mm gwint wewnetrzny; skok gwintu 1,25 mm

Przytacze

000 = wtyk M12

020 = zintegrowany przewdd 2 m
050 = zintegrowany przewdd 5 m
100 = zintegrowany przewo6d 10 m

Preferowana konfiguracja nie zostata wymieniona? Prosimy o kontakt, abysmy
mogli zaoferowaé rozwigzanie dostosowane do Parnstwa potrzeb.
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Deklaracja zgodnosci UE i UK

Deklaracja zgodnosci
HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrasse 6

D-72622 Nurtingen-Zizishausen

oSwiadcza na wiasng odpowiedzialnos¢, ze
okreslone ponizej produkty, ktore obejmuje
niniejsza deklaracja, spetniajg podstawowe
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte w podanych ponizej
dyrektywach i normach.

Linie produktow
HE100, HE101, HE102, HE103

Umieszczone oznakowanie CE i UKCA

C € 0539 EE 0843

Zatacznik ATEX

UL International Demko A/S zaswiadcza jako
Jednostka Notyfikowana nr 0539 zgodnie z
dyrektywg Rady Wspdlnot Europejskich z dnia
26 lutego 2014 r. (2014/34/UE), ze producent
stosuje na produkcji system zapewnienia
jakosci zgodny z wymogami okreslonymi w
zalgczniku IV do tej dyrektywy.

Oznaczenia i certyfikaty
HE100.01/ HE101.01 / HE102.01 / HE103.01

Zalacznik UKEx

UL Intemational Demko A/S zaswiadcza
jako Jednostka Notyfikowana nr 0843
zgodnie z rozporzgdzeniem UK 2016:1107
z dnia 8 grudnia 2016 r., ze producent sto-
suje na produkcji system zapewnienia
jakosci zgodny z wymogami okreslonymi w
zalaczniku IV do tego rozporzgdzenia.

Dyrektywy i normy

Dyrektywa Normy

2014/30/UE / EN 61000-6-2:2005

UKSI'2016:1091 | EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011

2014/34/UE / EN 60079-0:2018/
UKSI 2016:1107 | AC:2020-02

EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

2011/65/UE /
UKSI 2012:3032

Oznaczenie

Certyfikat

&112GExdb IIC T4 Gb
&11 2 D Ex tb IIC T120 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

HE100.02

Oznaczenie

Certyfikat

&1 2GExib ICT4Gb

&11 2D Ex ib I1IC T125 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

Podpis

Nirtingen, dnia 2022-11-07 r.

Miejscowosc i data

Zkzmn 24
7

Tobias Bronkal, wtasciciel zarzgdzajacy
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