
HE 5413
Kilkukanałowy przetwornik pomiarowy
do 3 kanałów pomiarowych w jednej obudowie



Konieczność monitorowania kilku wartości ciśnienia 
różnicowego w jednym miejscu i różnych zakresów po-
miarowych w aplikacjach wymaga zastosowania poje-
dynczych przetworników pomiarowych.
Oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsca na instalację, konieczność wykonania prac me-
chanicznych i elektrycznych, które wiążą się z nakładami 
i dodatkowymi kosztami.

Kilkukanałowy przetwornik pomiarowy ciśnienia 
różnicowego typu HE 5413 oferuje maksymalnie trzy 
kanały pomiarowe z dowolnie ustawialnymi zakresami 
pomiarowymi w jednej obudowie. Oznacza to możliwość 
zastosowania jednego kompaktowego urządzenia 
zamiast jak dotychczas trzech.

Urządzenia zasilanie 24 V DC dzięki wtyczce M12 można 
podłączać bez konieczności użycia narzędzi i szybko 
uruchomić, gdyż nie ma potrzeby otwierania urządzenia.
Węże pomiarowe podłącza się do złącz wtykowych.

HE 5413 jest zatwierdzony dla strefy 22 ATEX i może być 
również bezpiecznie używany w strefach zagrożonych 
wybuchem.

Kilka zakresów pomiarowych i możliwych kombinacji

Wszystko w jednej obudowie

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA 
dla przemysłu online

www.hesch-automation.com

Idealne rozwiązanie 
dla wielostopniowych 

instalacji filtracyjnych

Przyłącze bez użycia narzędzi

Może być używany w 
strefie ATEX Zone 22



Konfigurację/ skalowanie zakresu pomiarowego 
realizuje się za pomocą oprogramowania EasyTool 
Controls 4.0.

Program ten umożliwia również zapisywanie para-
metrów fabrycznych, co umożliwia ich pobieranie na 
dowolną liczbę urządzeń zewnętrznych.

EasyTool
CONTROLS 4.0

Prosta konfiguracja  –
za pomocą oprogramowania PC 

Aplikacje

	� Niezależne monitorowanie filtra

	� Regulacja ciśnienia/ ssania

	� Pomiar nadciśnienia i podciśnienia

	� Pomiar/ regulacja natężenia objętościowego 

	 przepływu

	� Pomiar poziomu napełniania (barboter)

	� Precyzyjny pomiar kanałów powietrznych

	� Monitorowanie nadciśnienia w 

	 pomieszczeniach czystych

	� Pomiar podciśnienia w palniku

	� Monitorowanie podawania powietrza do 

	 pieca procesowego 

Obszary zastosowania

	� Sterowanie zaworami i klapami

	� Technika odpylania/ środowiskowa

	� Systemy odsysania

	� Technika wentylacyjna

	� Czyste pomieszczenie/technologia 

	 laboratoryjna

	� Technologia paleniskowa

	� Automatyzacja/ technika budynków

	� Monitorowanie wszystkich rodzajów 

	 powietrza nawiewanego

Funkcje:
	� Możliwa automatyczna detekcja podłączonego 

	 urządzenia lub ręczny wybór urządzenia

	� Aktualizacja oprogramowania urządzenia i 
	 wyświetlanie informacji o urządzeniu

	� Zapisywanie danych procesowych w plikach CSV

	� Zapisywanie parametrów urządzenia na PC i 
	 wczytywanie ich z PC (np. jako bloków parametrów)

	� Parametry urządzenia w formacie PDF



Napięcie zasilania 24 V DC ± 10 % 100 … 240 V AC / 50 Hz

Pobór mocy max. 5 W

Wejścia pomiarowe dp 2 … 3

Wyjście prądowe 4 … 20 mA; Sygnał analogowy zmierzonego ciśnienia różnicowego
Obciążenie początkowe: Obciążenie wtórne <= 600 Ω

Wyjście napięcia  0 … 10 V
Obciążenie początkowe: Obciążenie wtórne >= 1 kΩ

Interfejs serwisowy Gniazdo RJ-10 (wymagany adapter TTL)

Materiał obudowy Poliwęglan
Komponenty mające styk z gazem: poliuretan

Pozycja instalacji Montaż naścienny, dowolny; preferowany montaż poziomy z dolnymi przyłączami

Wymiary 191 × 80 × 60 mm (szer. × wys. × gł.)

Ciężar około 450 g

Stopień ochrony IP65

Ochrona przed wybuchem  II3D Ex tc IIIC T135° Dc

Temperatura składowania 
i transportu -40 … +70 °C 

Temperatura otoczenia 
podczas pracy -20 …+50 °C

Przyłącze ciśnienia na
wejście pomiarowe 2 × złącze wtykowe węża Ø 6mm (zewn.)

Przyłącze elektryczne • Zaciski sprężynowe typu „push-in” do przewodów sztywnych i elastycznych
• lub opcjonalnie wtyczka M12, pięciobiegunowa (dotyczy tylko urządzeń 24 V DC)

Dławnica kablowa M20 do sygnałów normowych; M12 dla zasilania

Testy EMC DIN-EN 61000-6-2; DIN-EN 61000-6-3

Dane techniczne HE 5413

1 FSO = full-scale output

Zakresy pomiarowe (mbar) ± 2,5, ± 5, ± 10, ± 25, ± 50, ± 100, ± 350, ± 1000
Ustawienie fabryczne jednokierunkowe (dostępne wstępnie sparametryzowane za dodatkową opłatą)

Medium Powietrze, jak również suche, nieagresywne media

System pomiarowy Piezorezystywny

Maks. Ciśnienie przeciążenia *      

Zakres pomiarowy ± 2,5 … ± 10 mbar  ± 25 mbar ± 50 … ± 100 mbar ± 350 … ± 1000 mbar

0,35 bar 0,5 bar 1 bar 5 bar

DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU

Zakres pomiarowy ± 2,5 … ± 10  ± 25 … ± 100 ± 350 … ± 1000

Dokładność całkowita ± 2 % FSO 1 ± 1,5 % FSO 1 ± 1,0 % FSO 1

System czujników

* 	Maksymalne ciśnienie, które może być wywierane na jeden port ciśnieniowy względem drugiego portu lub gdy podłączony 
	 jest tylko jeden port ciśnieniowy bez powodowania nieszczelności/uszkodzenia czujnika.

www.hesch-automation.com
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Akcesoria
Wersja wykonania
Standardowa/ dławnica kablowa .....................0
M12 złącze wtykowe (tylko dla 24 V DC)........ 1

Napięcie zasilania
24 V DC.......................................................................................................... 1
100-240 V AC (nie dotyczy złącza M12)......................................  2

Czujnik (Czujnik 1 i 2 są wymagane) 
brak	 ................................................................................................................. 0
	 ±2,5	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out...........................................1
	 ±5	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out...........................................2
	 ±10	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 3
	 ±25	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 4
	 ±50	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 5
	 ±100	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 6
	 ±200	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out...........................................7
	 ±350	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 8
	 ±1000	 mbar;  0(4)-20 mA & 0-10 V Out.......................................... 9

Poniższe czujniki są dostępne wyłącznie ze
dławnicą kablową

	 ±2,5	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie .......G
	 ±5	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie ....... H
	 ±10	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie ........ I
	 ±25	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie ........J
	 ±50	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie ....... K
	 ±100	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie ........L
	 ±200	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie .......M
	 ±350	 mbar;  0(4)-20 mA Outizolowane galwanicznie ........ N
	 ±1000	 mbar;  0(4)-20 mA Out izolowane galwanicznie .......O

	 ±2,5	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... P
	 ±5	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ...................Q
	 ±10	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... R
	 ±25	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... S
	 ±50	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... T
	 ±100	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... U
	 ±200	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... V
	 ±350	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ...................W
	 ±1000	 mbar;  0-10 V Out izolowane galwanicznie ................... X

Matryca
zamówienia
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Adapter przyłączeniowy ciśnienia 
różnicowego
Zapewnia bezpieczne podłączenie obudowy 
filtra i układu pomiarowego
Numer zamówienia  # 54990001

Masz pytania dotyczące produktu?
Zadzwoń do nas +48 534 706 948

EasyTool Controls 4.0
Pamięć USB z oprogramowaniem
wraz z adapterem USB-TTL i kablem 
przyłączeniowym
Numer zamówienia # 61000011

Oprogramowanie PC do parametryzacji 
układów sterowania zaworów i filtrów 
HESCH oraz regulatorów i przetworników 
ciśnienia różnicowego nowej generacji.

	� Upraszcza instalację rejestratora 
	 wartości pomiarowych

	� Filtr wstępny zapobiega zanieczysz- 
	 czeniu kanału pomiarowego

	� Szybki i łatwy montaż jednostronny 
	 (wraz z szablonem)

5413 0 0 1



ENGINEERING made in Germany

AXXERON HESCH electronics GmbH
Headquarter
Boschstraße 8 | 31535 Neustadt
vertrieb@hesch.de 
+49 (0) 5032 9535-0

Branch Nord
Stöckenhoop 6 | 21465 Wentorf
+49 (0) 40 727 57-08
info.hh@hesch.de 

www.hesch-automation.com

Pozostałe produkty i usługi firmy 
AXXERON HESCH electronics 

znaleźć można na naszej
stronie internetowej
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BERNAS Engineering
ul. Pszczyńska 429B | 43176 Gostyń
biuro@bernas-eng.pl
T +48 (0) 534 706 948

www.bernas-eng.pl

Partner handlowy w Polsce


